
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

General tolerance 
Scale: 

  

 
Hochfrequenztechnik 

84526 Tittmoning 
ISO 2768 

m-H 

RN 006-01 
Dimensions  

< 0.5 

Material: 

 
DIN / EN – No: 

 

     Date Name 

    Drawn 17.05.11 C_Vitzthum 

    Check. 17.05.11 J_Krautenbacher 
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nur Euroflachstecker / 
only Euro plug 

(Typ C, CEE 7/16) 

  
Französisches Steckersystem / 
French plug system 

(Typ E, CEE 7/5) 

  
Deutsches Schuko-Steckersystem / 
Schuko power plug system 

(Typ F, CEE 7/4) 

  

Britisches Steckersystem / 
British plug system 

(Typ G, BS 1363) 

  
Schweizer Steckersystem / 
Swiss plug system 

(Typ J, SEV-1011) 

  
Dänisches Steckersystem / 
Danish plug system 

(Typ K, Afsnit 107-2-D1) 

  

Italienisches Steckersystem / 
Italian plug system 
 

(Typ L, CEI 23-16-VII) 

         Stecker Zubehörsatz mit Netzkabel / 
              Accessory kit with power plug 

 Part No.  

Typ A tbd. IM-ACSRY-A 

Typ B 231261 IM-ACSRY-B 

Typ C tbd. IM-ACSRY-C 

Typ D tbd. IM-ACSRY-D 

Typ E-F 231258 IM-ACSRY-EF 

Typ G 233663 IM-ACSRY-G 

Typ H tbd. IM-ACSRY-H 

Typ I 233645 IM-ACSRY-I 

Typ J 233662 IM-ACSRY-J 

Typ K tbd. IM-ACSRY-K 

Typ L 233661 IM-ACSRY-L 

Typ M tbd. IM-ACSRY-M 


